
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   
 

Valdiklis  (papildoma parinktis) 

 
 

 
 
 

 

 

 

Sausinimo 

funkcija 

Šiltas startas Vertikalus žaliuzių 

reguliavimas 

Quiet 

režimas 

Wi-Fi valdymas 

(papildoma parinktis) 

 

Modelis / Vidinis blokas AC35S2SG1FA AC50S2SG1FA AC71S2SG1FA 

 
 
 

Vardinė vertė 

 
Vėsinimas 

 
kW 

 
3.5 

 
5 

 
7.1 

 
Šildymas 

 
kW 

 
4 

 
5.8 

 
8 

 
Elektriniai parametrai 

 
Maitinimas 

 
f/V/Hz 

 
1/220~240/50/60 

 
1/220~240/50/60 

 
1/220~240/50/60 

 
 
 
 
 

Eksploatacinės 
savybės 

 
Oro srautas (H/M/L) 

 
m3/h 

 
650 

 
800 

 
1250/1128/930/840 

 
Garso galios lygis 

 
dB(A) 

 
53 

 
57 

 
62 

 
Garso slėgio lygis (H/M/L) 

 
dB(A) 

 
39/36/33 

 
44/41/38 

 
41/38/36/33 

 
Matmenys be pakuotės (plot.x 

gyl.x aukšt.) 

 
mm 

 
1000/230/680 

 
1000/230/680 

 
1325/230/680 

 
 
 
 
 
 
 

Montavimas 

 
Matmenys su pakuote 

(plot.x gyl.x aukšt.) 

 
mm 

 
1100/305/779 

 
1100/305/779 

 
1425/305/779 

 
Svoris neto/bruto 

 
kg 

 
26/28 

 
26/28 

 
26/28 

 
Skysčio vamzdelio 

skersmuo 

 
mm 

 
6.35 

 
6.35 

 
9.52 

 
Dujų vamzdelio 

skersmuo 

 
mm 

 
9.52 

 
12.7 

 
15.88 

 
 

Valdiklis 

belaidis 
variantas 

 
YR-HBS01 

 
YR-HBS01 

 
YR-HBS01 

laidinis 
variantas 

 
YR-E17 

 
YR-E17 

 
YR-E17 

 

Haier sieniniai-grindiniai blokai 

Konsoliniai 


