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 ŠILUMOS SIURBLIAI 

     ORAS-VANDUO 



Įkurta 1984 m. Kinijos Čingdao mieste Haier, nuo 
pat veiklos pradžios savo novatoriškais remia 
individualų, tvarų savo klientų vystymąsi. 

 
 

Siekdama patenkinti sparčiai besikeičiančius klientų 

poreikius, Haier savo infrastruktūrą išdėstė visame 

pasaulyje. 

Penki Haier mokslinių tyrimų ir plėtros centrai visame 

pasaulyje bendradarbiauja su tiekėjais, tyrimų įstaigomis 

ir universitetais, sudarydami virtualų fizinį pardavimo 

tinklą. 

Galiausiai Haier įgijo konkurencinį pranašumą, kurį 

užtikrina produktų kūrimas atsižvelgiant į individualius 

klientų poreikius. 

Haier tyrimų ir plėtros centras bei pramonės parkas su 

greta esančiu slėgio kritimo bandymų 106 m aukštyje 

bokštu talpina moderniausią pasaulyje ŠVOK B&R centrą 

ir yra didžiausia tokio pobūdžio konstrukcija. 

Centras nustato naujus standartus, taip iškeldamas Haier 

į lyderio pozicijas geriausių sprendimų, skirtų ŠVOK 

gaminiams, pritaikytiems skirtingoms klimato ir aplinkos 

sąlygoms visame pasaulyje, srityje. 

Centras buvo įvertintas žinomų nacionalinių sertifikavimo 

ir testavimo institucijų bei įgijo tarptautinių 

organizacijų, tokių kaip TUV ir Intertek, pripažinimą. 

6 aukštuose dirba tūkstantis patyrusių inžinierių ir 

technikų, kurių dispozicijoje yra 120 tyrimų laboratorijų 

Tyrimai apima sritis nuo psichometrinėmis laboratorijų, 

tiksliai matuojančių gaminių našumą ir efektyvumą, iki 

akustinių laboratorijų, mažinančių triukšmo lygį, ir 

laboratorijų su aplinkos simuliatoriais, leidžiančiais 

atlikti atsparumo sunkiomis aplinkos sąlygomis 

bandymus. 

haier savo asortimente siūlo oro kondicionavimo sistemą 

Split, Multi-Split, VRF, šilumos siurblius ir oro valymo 

įrenginius. 

 
 

Grupė Haier yra pasaulyje 
pirmaujanti ŠVOK 
sprendimų tiekėjas 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Šilumos siurbliai  oras-vanduo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Šilumos siurblys 

Haier monoblokas 
 

Šilumos siurbliai yra efektyviausi ir 

ekologiškiausi sprendimai, kuriuos galime 

pasirinkti pastatų šildymui ir karšto buitinio 

vandens ruošimui. 

Oro šilumos siurbliai, nepriklausomai nuo metų 

laiko, ima iš aplinkos energiją ir perduoda ją 

patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui. 
 
 
 

Haier šilumos siurblys yra skirtas įvairaus ploto individualiems namams šildyti, 

vėsinti ir ruošti karštą vandenį. 

Prietaiso veikimas pagrįstas ekologišku šaltnešiu R32, didinančia darbo 

efektyvumą. 

DC Inverter kompresorius ir naudojamos garsą slopinančios medžiagos mažina 

šilumos siurblio garsumo lygį. 

Daugybė įdiegtų funkcijų užtikrina naudojimo komfortą. 

Išmani nuo užšalimo sauganti technologija automatiškai įvertina temperatūros 

skirtumą, kad užtikrintų tinkamą vandens ir terpės temperatūrą sistemoje, taip 

apsaugodama sistemą nuo užšalimo. 

Haier šilumos siurblys šilumą namuose gali paskirstyti per įvairius šilumos 

šaltinius, pvz., ventiliatorinius konvektorius, grindinį šildymą ar tradicinius 

radiatorius. 

Jis išsiskiria temperatūros reguliavimo tikslumu ir momentiniu kambarių 

šildymo režimu. Haier monoblokai siurbliai gaminami 4 galių: 5kW, 8 kW, 11 kW 

ir 16 kW. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

  Šilumos siurblio 

  privalumai 

Šildymas 
Haier monoblokas šildo 

namus naudodamas 

ore esančią energiją, 

todėl siurblio 

eksploatavimo išlaidos 

yra labai mažos. 

 
R32 šaltnešis 
Ekologiškas šaltnešis R32 padidina 

įrenginio efektyvumą ir sumažina 

energijos sąnaudas. 

 

 

 

Veikia net esant -25°C 
Haier šilumos siurbliai 

efektyviai veikia net sunkiomis 

–25 °C oro sąlygomis. 

Vėsinimas 
Vasarą Haier šilumos siurbliai gali 

tiekti vėsų orą ir būti naudojami 

kaip alternatyva oro 

kondicionieriui. 

 

Energijos 
vartojimo 

efektyvumo klasė 
A++ 

Mažesnės eksploatacinės išlaidos, 
nulemtos novatoriškų sprendimų ir 
galimybės gauti finansinę paramą. 

DC Inverter 
Panaudotas aukščiausios kokybės 

kompresorius garantuoja didelį 

įrenginio patikimumą ir efektyvumą. 

 
 

Išmani apsauga nuo 
užšalimo 

Automatinis temperatūros skirtumų 

įvertinimas, skirtas užtikrinti tinkamas 

vandens ir terpės temperatūros vertes 

sistemoje. 
 
 

 

QUIET režimas 
Tylus šilumos siurblio veikimas 

netrikdys namų ramybės. 
 
 

Vandens šildymas 
Karštas vanduo ištisus metus visai šeimai su 

labai mažomis jo šildymo sąnaudomis.

 



 

 AUŠINIMAS 

 VANDENS 
 ŠILDYMAS 

ŠILDYMAS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

          Naudokitės Haier šilumos siurblio galimybėmis ištisus metus! 
 
 
 

 

Montavimas ir  

 įgaliojimai 

Monobloko tipo šilumos siurblius yra lengviau montuoti, nes juos 

sudaro tik vienas blokas, montuojamas lauke, ir valdiklis, įrengtas 

norimoje pastato vietoje. Visas vėsinimo mazgas yra įrenginio viduje, 

todėl instaliuojant telieka prijungti jį prie centrinio šildymo sistemos. 

Tai reiškia, kad šiuos įrenginius galima montuoti neturint F-gas 

pažymėjimo.  

Konfigūravimas su įvairiais šilumos priedais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finansinė parama 

įsigijimui ir montavimui 
 

Haier šilumos siurblys išsiskiria aukšta energijos vartojimo efektyvumo klase ir atitinka „Švaraus 

oro“ programos reikalavimus. Įsigyjant šilumos siurblį Haier monobloką, Valstybė fiziniam 

asmeniui kompensuoja 50 proc. sumos, kuri yra paskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio 

galingumą kilovatais (kW) iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių, kurie priklauso nuo šildymo 

įrenginio tipo bei įrangos komplektacijos 

Taip pat galima gauti paramą montavimui ir pridėtinei įrangai. 

 
 

  

GRINDINIS 

ŠILDYMAS 
Haier šilumos siurbliai labai 

gerai bendradarbiauja su 

grindiniu šildymu. Toks 

derinys garantuoja didelį 

efektyvumą ir mažesnes 

sąskaitas. 

 
 

TRADICINIAI 

RADIATORIAI 
Haier sukūrė šilumos 

siurblius, kurie gali tiekti 

šilumą per radiatorius. 

Tai labai svarbu, keičiant 

šildymą esamame pastate, 

kuriame jau yra įrengti 

šilumos imtuvai. 

 
 
 

VENTILIATORINIAI 

KONVEKTORIAI 

Puikus sprendimas 

pastatui šildyti ir 

vėsinti.

švarus oras  
sveikas pasirinkimas 



 

 
Šilumos siurblys 

Haier monoblokas 

 
 
 

  

Šilumos siurblys 
  Haier HP250M3C  
  karštam vandeniui 
 

 

Techniniai duomenys Techniniai duomenys 
 

 
Modelis         AU082FYCRA(HW)     AU112FYCRA(HW)         AU162FYCRA(HW) 

Maitinimas  f/V/Hz 1/220-240/50/60   1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 

Vėsinimas *1 
Efektyvumas kW 5.50 11.5 14.50 

Energijos suvartojimas kW 2.34 3.83 4.92 

Vėsinimas *2 
Efektyvumas kW 7.00 13.5 16.00 

Energijos suvartojimas kW 2.06 2.94 3.64 

Vėsinimas  *3 
Efektyvumas kW 7.50 10.5 15.00 

Energijos suvartojimas kW 2.34 3.37 4.62 

Vėsinimas  *4 
Efektyvumas kW 7.80 11.00 16.00 

Energijos suvartojimas kW 1.77 2.61 3.86 

EER*1  kW/kW 2.35 3.00 2.95 

EER *2  kW/kW 3.40 4.60 4.40 

COP*3  kW/kW 3.20 3.12 3.25 

COP*4  kW/kW 4.40 4.22 4.15 

Išor. oro srautas  m3/h 4200 7200 7200 

Garso galios lygis, lauko blokas. *3  dB(A) 60.9 62.7 67.4 

Vandens srautas  m3/h 1.38 1.89 2.75 

Matmenys neto (plot. x aukšt. x gyl.)  mm 950x965x395 950x1490x380 950x1490x380 

Matmenys bruto (su pakuote) (plot. x    aukšt. x gyl.) mm 1010x990x458 1010x1520x458 1010x1520x458 

Svoris neto/bruto  kg 87/90 139/142 139/142 

Šaltnešis 
Tipas  R32 R32 R32 

Pripildymas Kg 1.15 2.40 2.60 

Vamzdyno skersmuo (vandens 
įleidimas ir išleidimas) 

 coliai 1" 1" 1" 

Aplinkos temperatūros diapazonas  °C  Vėsinimas: 10~46; Šildymas: -25~35 

Vandens temperatūra išleidimo 
vietoje 

 °C  Vėsinimas: 5~20; Šildymas: 20~55 

Priedai 

Laidinis valdiklis 
galima 
parinktis 

YR-E27 YR-E27 YR-E27 

Modulis 
galima 
parinktis 

ATW-A01 ATW-A01 ATW-A01 

*1Vėsinimas: vanduo įleidimo/išleidimo vietoje 12/7°C, aplinkos temperatūra 35°CDB; *2 Vėsinimas: vanduo įleidimo/išleidimo vietoje 23/18°C, aplinkos 
temperatūra 35°CDB; *3 Šildymas: vanduo įleidimo/išleidimo vietoje 40/45°C, aplinkos temperatūra 7/6°CDB; *4 Šildymas: vanduo įleidimo/išleidimo vietoje 
30/35°C, aplinkos temperatūra 7/6°CDB. Visi parametrai tikrinami patalpoje su pusiau beaidėmis sąlygomis. Aukščiau pateikti duomenys gali būti tikslinami. 
KBV vanduo tik su ATW-A01 

* Visuose aukščiau nurodytuose įrenginiuose yra integruotas hidraulinis modulis.  

*Į komplekto kainą įeina valdymo modulis (ATW-A01) ir laidinis nuotolinio valdymo pultas (YR-E27). 
 

 

 

 

 

 

 

Modelis  HP250M3C 

BAKAS 

Bako talpa L 240 

Nominali įtampa/dažnis V/Hz 220-240 

Nominalus bako slėgis MPa 0.7 (7 bar) 

Antikorozinė apsauga  Magnio strypas 

Apsauga nuo elektros smūgio  IPX4 

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS 

Atgavimo tipas  Aplinka / išorinė 

COP(a)7°C / EN 16147  3.1 

COP(a)15°C / EN 16147  3.56 

Paėmimo ciklas  L 

El. kaitinimo elemento galia W 1500 

Vidutinė įvesties galia – tik šilumos siurblys W 495 

Didžiausia įvesties galia – tik šilumos siurblys W 865 

Didžiausia bendra galia įrenginio įėjime  w 2365 

Įvesties galia budėjimo režimui / Pes w 27 

Maksimalus 40 °C temperatūros karšto buitinio vandens tūris, nuostatis 55 L 303 

Šildymo trukmė (7°C) n 6.92 

Šildymo trukmė (15° C) n 6.00 

Numatytasis temperatūros nustatymas °C 55 

Temperatūros reguliavimo diapazonas – su kaitinimo elementu °C 35-75 

Didžiausias šaltnešio darbinis slėgis MPa 0.8/2.8 

Šaltnesio tipas / svoris a /kg R134/0.9 

Garso galios lygis dB 60 

Įrenginio aplinkos temperatūra °C 7-35 

Šilumos siurblio darbo temperatūra °C 7-35 

MATMENYS IR PRIJUNGIMAI 

Vandens prijungimas įleidimas ir išleidimas "F G3/4"F 

Apsauginio vožtuvo prijungimas "F G3/4"F 

Drenažo ir vandens įleidimo jungtis "F G3/4"F 

Įrenginio matmenys mm 600*629*1987 

Pakuotės matmenys be padėklo mm 736*695*2120 

Pakuotės matmenys su padėklu mm 736*695*2250 

   
* Duomenys apie COP ir triukšmo lygį gauti atlikus bandymus Haier laboratorijoje 


